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    STAROSTA            Ostrów Wielkopolski, dnia 2021-07-22  
OSTROWSKI 

GGO.6630.889.2021  

  
 (Oznaczenie kancelaryjne sprawy)  

  O D P I S    P R O T O K O Ł U   

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej  

               

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.), w dniu 2021-07-22 zakończono naradę 

koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Powstańców Wlkp. 16 

przeprowadzonej za pomocą aplikacji internetowej i.Narady.  

  

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:  

  
Zbigniew Bukowski     Geodeta Powiatowy 

(Imię i nazwisko przewodniczącego narady)     (Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)  

  

  

  

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:  

Oznaczenie kancelaryjne 

wniosku o uzgodnienie  

 

usytuowania 

projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu  

GGO.6630.889.2021  

Rodzaj projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu  

Projekt sieci kanalizacji deszczowej; inna 

  

Położenie projektowanej 

sieci uzbrojenia terenu  

 

JE: Gmina  Sieroszewice, Obr.: 0004, Dz.: 475, 594/1, 594/6, 

596  

Imię i nazwisko   
 

oraz inne dane 

identyfikujące 

wnioskodawcę  

Zakład Projektowo - Usługowy Inżynierii Środowiska 

PRIMEKO 

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210  
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II. Stanowiska uczestników narady:  

 

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu: 

 
Lp. 

Oznaczenie podmiotu oraz Imię i 
nazwisko osoby, która ten podmiot 
reprezentuje: 

Stanowisko/treść uwagi 

1. Anco sp. z o.o. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

2. Audio Systems s. c. Operator sieci 
MultiNET 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

3. Energa-Operator SA Oddział w 
Ostrowie Wlkp. 
___________________ 
Michał  Duszyński 

pozytywne z uwagami 
_____________________________ 
ENERGA – OPERATOR SA ODDZIAŁ W KALISZU 
REJON DYSTRYBUCJI W OSTROWIE 
WIELKOPOLSKIM Uzgodniono lokalizację 
projektowanych obiektów w odniesieniu  do istniejącej 
infrastruktury elektroenergetycznej 
 
W pobliżu napowietrznej linii elektroenergetycznej prace 
prowadzić  godnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 Nr 80 poz.912) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 
Nr 47 poz. 401). Podczas prowadzenia prac 
budowlanych zachować wymagania zgodne z 
obowiązującymi przepisami, np. w zakresie odległości, 
obostrzeń, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej 
oraz obowiązującymi normami . Nie należy naruszać 
istniejących elementów sieci elektroenergetycznej (m.in. 
słupów, kabli, złącz, przepustów). Prace w pobliżu tych 
elementów oraz  w pobliżu linii napowietrznych 
prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Koszty naprawy i poniesione straty, jak również 
utracone korzyści przez ENERGA – OPERATOR SA w 
efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych 
powstałych podczas wykonywania robót pokrywa 
Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania. 
 
ENERGA – OPERATOR SA ODDZIAŁ W KALISZU 
REJON DYSTRYBUCJI W OSTROWIE 
WIELKOPOLSKIM Uzgodniono lokalizację 
projektowanych obiektów w odniesieniu do istniejącej 
infrastruktury elektroenergetycznej 
 
Szczegółowy przebieg kabli ustalić w terenie na 
podstawie wykopów próbnych. Urządzenia nadziemne 
zinwentaryzować w terenie. Szczegółowe trasy kabli 
abonenckich i przyłączy kablowych uzgodnić z 
właścicielami. Przed przystąpieniem do robót 
budowlanych przebieg projektowanych urządzeń 
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uzgodnić na roboczo w RD Ostrów Wielkopolski. W 
miejscach bezpośrednich zbliżeń i skrzyżowań z 
infrastrukturą kablową prace prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności po uprzednim 
powiadomieniu RD Ostrów Wielkopolski. Na czas 
wykonania robót (w szczególności przy wykopach 
szerszych niż 0,6m) występujące kable 
elektroenergetyczne zabezpieczyć przed obsunięciem. 
Kolizje i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami. Kolizje po wykonaniu podlegają 
odbiorowi przez RD Ostrów Wielkopolski. Zmiana trasy 
lub lokalizacji projektowanych urządzeń podlega 
ponownemu uzgodnieniu. Nie wyklucza się 
występowania w obrębie projektowanych urządzeń 
niezinwentaryzowanych sieci elektroenergetycznych. 
Koszty naprawy i poniesione straty, jak również 
utracone korzyści przez ENERGA – OPERATOR SA w 
efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych 
powstałych podczas wykonywania robót pokrywa 
Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania. 
 
W miejscu skrzyżowania z istniejącym kablem należy 
zaprojektować rurę osłonową. 
 

4. Energa-Operator SA Odział w Kaliszu 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

5. G.EN. Gaz Energia sp. z o.o. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

6. Gminny Zakład Komunalny w 
Sieroszewicach 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

7. Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

8. Netia SA z siedzibą w Warszawie 
___________________ 
Jerzy Urbański 

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Brak uwag 

9. Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z 
o.o. w Raczycach 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

10. Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM SA Oddział w Poznaniu 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

11. Orange Polska SA 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 
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12. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

13. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w 
Kaliszu sp. z o.o. 
___________________ 
Grzegorz Wierny 

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Brak uwag 

14. PKP Cargo Tabor 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

15. PKP Energetyka Obsługa sp. z o.o. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

16. PKP Polskie Linie Klejowe SA 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

17. PKP TELKOL 
___________________ 
Tomasz Grupa 

nie dotyczy 
_____________________________ 
Nie dotyczy 

18. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 
___________________ 
Paweł  Kortus 

pozytywne z uwagami 
_____________________________ 
BRAK SIECI GAZOWEJ BĘDĄCEJ W EKSPLOATACJI 
PSG SP. Z O.O. GAZOWNIA W OSTROWIE WLKP. W 
OBSZARZE PRZEDSTAWIONEGO PZT. 

19. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe 
SA Oddział w Odolanowie 
___________________ 
Tomasz Szymański 

nie dotyczy 
_____________________________ 
Nie dotyczy 

20. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe 
SA Oddział w Zielonej Górze 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

21. Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Ostrowie Wlkp 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

22. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie 
Wielkopolskim 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

23. Przedsiębiorstwo Promax Sp. j. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

24. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

25. Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji WODKAN SA 
___________________ 
Anna Wieruchowska 

nie dotyczy 
_____________________________ 
Nie dotyczy 
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26. ROLKOM Sp. z o.o. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

27. Usługi Wodno-Kanalizacyjne "Woda" w 
Przygodzicach 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

28. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 
Komunalne sp. z o.o. w Skalmierzycach 
___________________ 
Wojciech Perz 

nie dotyczy 
_____________________________ 
Nie dotyczy 

29. Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Raszkowie 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

30. Zakład Usług Komunalnych w 
Odolanowie 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

31. Zapnet Karol Zapart Sp. j. w 
Odolanowie 
___________________ 
Michał Kubiak 

nie dotyczy 
_____________________________ 
Nie dotyczy 

  
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej: 

 
Lp. 

Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko 
osoby upoważnionej przez organ: 

Stanowisko/treść uwagi 

1. Gmina i Miasto Odolanów 
___________________ 
Waldemar Sacher 

nie dotyczy 
_____________________________ 
Nie dotyczy 

2. UGiM Nowe Skalmierzyce 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

3. Urząd Gminy i Miasta Raszków 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

4. Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

5. Urząd Gminy Przygodzice 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

6. Urząd Gminy Sieroszewice 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

7. Urząd Gminy Sośnie 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 
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8. Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

  
Inne podmioty: 

 
Lp. 

Oznaczenie innych podmiotów, które 
mogą być zainteresowane rezultatami 
narady koordynacyjnej oraz Imiona i 
nazwiska osób upoważnionych przez te 
podmioty : 

Stanowisko/treść uwagi 

1. Starostwo Powiatowe w Ostrowie 
Wielkopolskim 
___________________ 
Zbigniew Bukowski 

pozytywne z uwagami 
_____________________________ 
· Informuję, że w bliskiej lokalizacji projektu znajduje się 
punkt osnowy wysokościowej szczegółowej kl. 3 
nr  (61602025040) - reper, osadzony na przepuście 
betonowym pomiędzy projektowanymi punktami D27 
i D26 (w sąsiedztwie działki nr 622/1). Należy zachować 
szczególną ostrożność w trakcie wykonywania prac. 
W przypadku zniszczenia/naruszenia znaków osnowy 
geodezyjnej inwestor zostanie obciążony kosztami ich 
wznowienia. 
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020r., 
poz.2052 ze zm) znaki geodezyjne, urządzenia 
zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne 
podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom art. 15 
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne 
(…), a także nie zawiadamia właściwych organów o 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków 
geodezyjnych (…) podlega karze grzywny. 
 

  
III. Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.  

IV. Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy 
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został 
złożony:  

 nie złożono****, 

 złożono****.  

 

****niewłaściwe skreślić  

 

Protokolant narady koordynacyjnej  

                        

Anna Waligórska                                                               
     Z up. Starosty  

          Przewodniczący Narady Koordynacyjnej  
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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu technicznego dla zadania:  

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Środkowej  w Latowicach” 

 

1. Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego  

Inwestycja polega na budowie kanalizacji deszczowej, uzbrojonej w studnie rewizyjne wraz z 

podłączeniami do istniejących wpustów deszczowych oraz przełączeniu istniejących przepustów i 

rowów przydrożnych, wraz z budową dwóch wylotów z kolektorów deszczowych.  

Kategoria obiektu budowlanego : Kategoria XXVI – Sieci kanalizacyjne. 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania 

Celem opracowania jest umożliwienie odprowadzenia wód opadowych  

i roztopowych z ulicy Środkowej w miejscowości Latowice gm. Sieroszewice, poprzez wybudowanie 

kolektora kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu przydrożnego. Ze względu iż ulica 

Środkowa posiada nawierzchnię utwardzoną z istniejącymi wpustami oraz istniejącym rowem 

przydrożnym po przeciwnej stronie drogi niż projektowane zarurowanie rowu projekt nie obejmuje 

budowy wpustów deszczowych, lecz ich przełączenie do nowoprojektowanej kanalizacji oraz 

przejęcie wód opadowych i roztopowych spływających do zarurowanego rowu z rowów 

przydrożnych z ul. Południowej i Zielonej. Projektowana kanalizacja będzie przejmować również 

istniejący odcinek kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Środkowej. Projekt zakłada 

odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego do istniejącego rowu odwadniającego oraz rowu 

przydrożnego  

w ul. Zielonej. 

 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna 

  Przedmiotowa inwestycja nie zaburza istniejącego układu przestrzennego z uwagi na 

brak wyniesionych ponad istniejący teren elementów budowlanych. 

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w celu 

umożliwienia odwodnienia pasa drogowego o nawierzchni utwardzonej wyposażonej we wpusty 

deszczowe, oraz wody opadowe odprowadzone rowami przydrożnymi włączonymi do projektowanej 

kanalizacji. Trasę kolektorów deszczowych projektuje się w ciągu istniejącego pasa drogowego ul. 

Środkowej. Odprowadzenie wód deszczowych z kolektora D-1, zaprojektowano do istniejącego rowu 

przydrożnego w ul. Zielonej, przewidzianego do pogłębienia i umocnienia, za pomocą 

projektowanego wylotu nr 1 Ø400mm, oraz z kolektora D-2 do istniejącego rowu odwadniającego 

zlokalizowanego na działkach 594/6 i 594/1, za pomocą projektowanego wylotu nr 2 Ø600mm. 

Planowane włączenie projektowanego kolektora D-1 do istniejącego rowu przydrożnego na 

rzędnej 139,56 obliguje nas do przegłębienia istniejącego rowu, oraz jego umocnienia płytami 

betonowymi typu krata, na odcinku 48,5m. 

 System kanalizacji zaprojektowano w technologii rur dwuściennych PPØ300-600mm 

uzbrojonych w studnie węzłowe włazowe, betonowe Ø1000, oraz studnie rewizyjne tworzywowe 

Ø425, z kinetą o szczelnych przejściach. 

Planowane roboty prowadzone będą w wykopach wąskoprzestrzennych zabezpieczanych 

szalunkami lub jako skarpowe, nieumocnione. 

 Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji odbywać się będzie poprzez istniejący układ dróg. 
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 

 Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 

następująco:           

Kolektor kanalizacji deszczowej PP300mm 347,50 mb 

Kolektor kanalizacji deszczowej PP400mm 510,80 mb 

Kolektor kanalizacji deszczowej PP500mm 121,00 mb 

Kolektor kanalizacji deszczowej PP600mm 60,30 mb 

Dren  PVC100mm 963,90 mb 

Studnia betonowa Bet1200mm 3 szt. 

Studnia betonowa Bet1000mm 9 szt. 

Studnia tworzywowa PVC425mm 16 szt. 

Wylot nr 1 Bet600mm 1 szt. 

Wylot nr 2 Bet400mm 1 szt. 

 

5. Opinia geotechniczna – warunki gruntowo-wodne  

 Podstawa prawna: Rozporządzenie MTBiGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 463. 

W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do głębokości 3,0 m p.p.t..   

Do głębokości wierceń twierdzono występowanie wody gruntowej pojawiającej  

się w otworach na skutek sączeń śródglinowych. Zwierciadło wody ustabilizowało  

się na głębokości 1,50 – 1,80 m p.p.t.. 

Podłoże zbudowane jest z słabo przepuszczalnych gruntów gliniastych. 

Przypowierzchniowy poziom stanowią gruntu organiczne wykształcone jako gleba. Kolejną warstwą 

są gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.  

 Dla w/w warunków gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA ustalono: 

-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1. 

-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c. 

 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko 

a) Ze względu na charakter zamierzenia budowlanego nie występuje zapotrzebowanie na 

wodę. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane poprzez istniejące wpusty deszczowe, oraz 

rowy przydrożne do projektowanej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie kanalizacji deszczowej 

nastąpi do istniejącego rowu przydrożnego i odwadniającego. Jakość i parametry wód opadowych i 

roztopowych będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 

poz. 1311). 

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów) pyłowych i płynnych: zamierzenie 

budowlane nie będzie powodować emisji 
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c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: zamierzenie budowlane nie będzie powodować 

powstawania odpadów 

d) W wyniku wybudowania kanalizacji deszczowej nie przewiduje się powstania drgań ani 

promieniowania (w szczególności jonizującego), pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie występuje istniejący drzewostan zaś wpływ 

zamierzenia budowlanego na glebę, wody powierzchniowe i podziemne będzie pozytywne ze 

względu na zorganizowany sposób odprowadzenia wód opadowych . 

Projektowana inwestycja nie narusza warunków zawartych w decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Sieroszewice o nr IZO 6733.170.20 w dniu 

05.02.2021r.  

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. 

Ewentualne uciążliwości wystąpić mogą okresowo w fazie realizacji robót i związane będą z pracą 

sprzętu ciężkiego.  

 

7. Bilans wód deszczowych i obliczenia hydrauliczne 

Dane wyjściowe do obliczeń 

➢ Powierzchnie odwadniane: 

Zlewnia 

Nawierzchnia 

dróg 
Tereny zielone 

Chodniki i 

podjazdy 
Razem 

m2 m2 m2 m2 

Kol. D1 2237,5 1661,5 576 4475 

Kol. D2 5200 3920 1280 10400 

 

➢ Dla celów obliczeń przyjęto następujące znormalizowane współczynniki  spływu w 

oparciu o literaturę fachową i normy techniczne: 

- współczynniki spływu : 

dla nawierzchni asfaltowych     1 = 0,90 

dla kostki brukowej      2 = 0,80 

dla zieleni       3 = 0,10 

 

Obliczenie współczynnika spływu zredukowanego 

Ψ =
F1 × Ψ1 + F2 × Ψ2 + F3 × Ψ3 

𝐹
 

 

zlewnia kolektora D1 

Ψ =
2237,5 × 0,9 + 576 × 0,8 + 1661,5 × 0,1

4475
= 0,59 

zlewnia kolektora D2 

Ψ =
5200 × 0,9 + 1280 × 0,8 + 3920 × 0,1

10400
= 0,59 

Wobec czego powierzchnia zredukowana  

Fzr =F x ψ 



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Środkowej  w Latowicach 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” Kalisz   
 

zlewnia kolektora D1 
Fzr =4475 x 0,59 = 2640,25m2 

 

zlewnia kolektora D2 
Fzr =10400 x 0,59 = 6136m2 

 

• współczynnik opóźnienia odpływu  φ = 1,0 

• średni opad roczny     H = 517 mm 

• natężenie deszczu miarodajnego wynosi  q=131,00 l/s/ha 

• ilość dni deszczowych w roku  125 

 

Do wyznaczenia natężenia deszczu miarodajnego posłużono się tzw. formułą Błaszczyka. Jest 

to formuła powszechnie znana i od lat stosowana w polskiej praktyce projektowej oraz jest zgodna 

z wytycznymi Instytutu Ochrony Środowiska  w Warszawie  oraz wieloraką literaturą przedmiotu.  

 

Formuła Błaszczyka dla warunków klimatu polskiego;  

q =
470√C

3

t0,67
     l/s/ha 

gdzie : 

C- okres w którym wystąpi jednorazowe przekroczenie danego natężenia opadu (lata) 

t – czas trwania opadu (min) 

Zgodnie z literaturą oraz zaleceniami normy PN-EN 752:2008 „Zewnętrzne systemy 

kanalizacyjne”  jako miarodajny czas trwania deszczu przyjęto opad trwający 15 minut  z 

prawdopodobieństwem wystąpienia p=20% to jest raz na 5 lat, co daje natężenie deszczu 

miarodajnego 131 l/s/ha. 

Celem wyznaczenia średniorocznej ilości wód deszczowych przyjęto średnioroczną wysokość 

opadów atmosferycznych H=517mm, za opracowaniem: „Opady atmosferyczne - wysokości średnie 

roczne (mm) – 1971-2000. Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc. Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005”. 

Czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

przyjęto jako 125dni – to średnioroczna  ilość dni z opadami atmosferycznymi z wielolecia tj. 1971-

2000r. na podstawie danych klimatycznych IMGW. 

 

zlewnia kolektora D1 
Obliczenie średniego rocznego spływu dla odwadnianej zlewni wylotu nr1: 

Qśr.rok. = H × F × ψ = 0,517 × 4475 × 0,59 = 1365,01 m3/rok 

 

Przepływ średnio-dobowy spływu  dla odwadnianej zlewni wylotu nr1:   

Przepływ średnio-dobowy przy 125 dniach deszczowych 

Qśred.dob. = 1365,01/125= 10,92m3/d  

  

Obliczenie maksymalnego przepływu przy deszczu trwającym 15min dla odwadnianej  zlewni 

wylotu nr1:   

Qmax.sek. = q × φ  × ψ × F = 131 × 1,0 × 0,59 × 0,4475 = 34,59 dm3/s  
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     = 0,03459 m3/s 

Opad 15-minutowy wyniesie: 

Qmax.godz. = 34,59 dm3/s × 900 sek = 31,13 m3/h 

 
 zlewnia kolektora D2 
Obliczenie średniego rocznego spływu dla odwadnianej zlewni wylotu nr2: 

Qśr.rok. = H × F × ψ = 0,517 × 10400 × 0,59 = 3172,31 m3/rok 

 

Przepływ średnio-dobowy spływu  dla odwadnianej zlewni wylotu nr2:   

Przepływ średnio-dobowy przy 125 dniach deszczowych 

Qśred.dob. = 3172,31/125= 25,38 m3/d  

 Obliczenie maksymalnego przepływu przy deszczu trwającym 15min dla odwadnianej  

zlewni wylotu nr2:   

Qmax.sek. = q × φ  × ψ × F = 131 × 1,0 × 0,59 × 1,04 = 80,38 dm3/s  

= 0,08038 m3/s 

Opad 15-minutowy wyniesie: 

Qmax.godz. = 80,38 dm3/s × 900 sek = 72,34 m3/h 

 

Wobec czego w oparciu o powyższe obliczenia stwierdza się iż, z przedmiotowego wylotu nr 

1 do rowu przydrożnego w km 1+845 w ul Zielonej, na terenie działki nr 475, obręb 0004 Latowice, 

nastąpi wnioskowany zrzut w ilości: 

 - średniej rocznej:   Qśred..rok.  = 1365,01 m3/rok  

 - średniej dobowej:   Qśred.dob. = 10,92 m3/dobę 

 - maksymalnej godzinowej: Qmax.godz. = 31,13  m3/godz. 

 - maksymalnej sekundowej:  Qmax.sek. = 34,59   dm3/sek 

       = 0,03459  m3/sek. 

Wobec czego w oparciu o powyższe obliczenia stwierdza się iż, z przedmiotowego wylotu nr 

2 do rowu odwadniający w km 1+700, na terenie działki nr 594/1 i 594/6, obręb 0004 Latowice, 

nastąpi wnioskowany zrzut w ilości: 

 - średniej rocznej:   Qśred..rok.  = 3172,31 m3/rok  

 - średniej dobowej:   Qśred.dob. = 25,38 m3/dobę 

 - maksymalnej godzinowej: Qmax.godz. = 72,34  m3/godz. 

 - maksymalnej sekundowej:  Qmax.sek. = 80,38   dm3/sek 

       = 0,08038  m3/sek. 

Wody opadowe uchwycone w system kanalizacji będą bezpośrednio odprowadzane do rowu, 

nie przewiduje się urządzeń do retencjonowania wody. 

 

Nazwa  

odcinka 

Przepływ 

[dm3/s] 

Spadek 

[‰] 

Śred. 

[mm] 

Wypełn. 

[%] 

Prędk. 

[m/s] 

Przepływ 

100% 

[dm3/s] 

Prędk. 

100% 

[m/s] 

Kolektor D-1 11,0 9 400 16,8 0,84 234,14 1,94 

Kolektor D-2 25,5 2 600 21,5 0,58 321,87 1,17 
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8. Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne 

8.1. Kolektory deszczowe 

  Kanalizację deszczową zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewnętrznej 

z rur o ściankach strukturalnych z PP, z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką, zgodne 

z normą PN-EN 13476-1(3):2007.  

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych łączonych na uszczelkę gumową klasy 

SN8, średnicy wewnętrznej DN300-600mm.  

 Układanie rurociągów powinno odbywać się ze spadkami według profilów podłużnych. 

Przebieg kanałów podano na planie zagospodarowania terenu. Rzędne posadowienia kanałów 

nawiązano do rzędnych terenu istniejącego, rzędnych studni odbiorczej oraz zagłębienia istniejącego 

uzbrojenia podziemnego.  

 W celu kontroli i eksploatacji na kanałach zaprojektowano studnie węzłowe i rewizyjne, 

zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. Przewidziano studnie 

węzłowe betonowe, włazowe o średnicy 1000-1200mm z betonu C35/45, z prefabrykowaną kinetą 

uzbrojoną w przejścia szczelne dla rurociągów. Studnie te zaprojektowano z kręgów łączonych na 

uszczelki gumowe, wyposażonych w żeliwne stopnie włazowe, a zwieńczenie przewidziano zwężką 

redukcyjną lub pokrywę z włazem dn680mm klasy D400, z wypełnieniem betonowym bez wentylacji 

z wkładką tłumiącą w pokrywie włazu, z zabezpieczeniami przez obrotem, z umocnieniem włazu 

pierścieniem żelbetowym, H=140mm, co trzeci właz będzie wentylowany. 

Przewidziano studnie rewizyjne tworzywowe z PVC, włazowe o średnicy 425mm. Studnie te 

wyposażyć należy w szczelne kinety zbiorcze lub przelotowe i rurę trzonową dopasowaną do 

wysokości studni, oraz teleskop z włazem klasy D400. Elementy studni winny być łączone na 

uszczelki gumowe. 

 

8.2 Przykanaliki deszczowe 

 Dla umożliwienia odprowadzenia wody deszczowej z terenu ul. Środkowej przewidziano 

podłączenie istniejących wpustów zlokalizowanych wzdłuż projektowanych kolektorów 

deszczowych. Przyłączone zostaną także istniejące rowy przydrożne w ul. Zielonej i ul. Południowej 

poprzez przełączenie istniejących przepustów. Projektowana kanalizacja deszczowa będzie odbierała 

również wody z istniejącego rowu przydrożnego z ul. Środkowej zlokalizowanego po przeciwnej 

stronie ulicy.  

 Dla przykanalików przewidziano zastosowanie rur PVC litych kielichowych łączonych na 

uszczelkę gumową klasy SN8 średnicy 160mm i spadkach min. 1,5%, włączonych do kolektora 

deszczowego poprzez studzienki rewizyjne lub za pomocą trójników 300/160mm, 400/160mm, 

500/160mm o kącie przyłączenia 87°, lub poprzez uszczelkę in-situ. 

  

8.3. Rurociąg drenarski 

 Wzdłuż nowoprojektowanego zarurowania rowu zaprojektowano drenaż z rur drenarskich 

PVC DN10 w otulinie z PP obsypany żwirem z włączeniem do studzienek rewizyjnych na 

nowoprojektowanym kolektorze. Rurociąg drenarski należy układać odcinkami, zaczynając od studni 

zrzutowej a kończąc jego posadowienie przed studnią powyżej studni zrzutowej. 
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8.4. Odbiornik wód opadowych i roztopowych 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kolektora D-1 przewidziano do rowu 

przydrożnego w ul. Zielonej za pomocą projektowanego wylotu nr 1 prefabrykowanego o średnicy 

Ø400 zlokalizowanego na dz. 475 obręb 0004 Latowice. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kolektora D-2 przewidziano do rowu 

odwadniającego za pomocą projektowanego wylotu nr 2 prefabrykowanego o średnicy Ø600 

zlokalizowanego na dz. 594/1 i 594/6 obręb 0004 Latowice. 

Rów przydrożny w miejscu w którym nastąpi korzystanie z usługi wodnej poprzez proj. wylot 

nr 1  będzie posiadał szerokość dna ok. 0,50m i będzie  umocniony płytami żelbetowymi, umocnione 

będzie zarówno dno jak i skarpy. Nachylenie umocnionych skarp wynosić będzie  1:1, głębokość 

rowu otwartego w tym miejscu wynosi około 1,34m tj. rzędna dna  rowu 139,56m npm, a rzędna 

korony skarpy umocnionej 140,90m npm. Rzędna lokalizowanego wylotu 139,56m npm, co 

powoduje iż znajdował się on będzie na poziomie umocnionego dna rowu otwartego. 

Rów melioracyjny w miejscu w którym nastąpi korzystanie z usługi wodnej poprzez proj. 

wylot nr 2 będzie posiadał szerokość dna ok. 0,60m. Nachylenie istniejących skarp wynosić będzie  

1:1,5 – 1:2, głębokość rowu otwartego w tym miejscu wynosi około 1,30m tj. rzędna dna  rowu 

141,00m npm, a rzędna korony skarpy umocnionej 141,30m npm. Rzędna lokalizowanego wylotu 

141,00m npm, co powoduje iż znajdował się on będzie na poziomie dna istniejącego rowu. 

Zrzut wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej odbywał się będzie w sposób 

okresowy, tylko w okresach opadów atmosferycznych lub roztopów. 

 

 8.5. Roboty nawierzchniowe 

 Lokalizację sieci rurociągów kanalizacyjnych zaprojektowano głównie w ciągach 

komunikacyjnych, które stanowią drogi gminne oraz powiatowe.   

 W zakresie robót nawierzchniowych, związanych z budową sieci kanalizacyjnej, 

uwzględniono roboty rozbiórkowe na które składają się w przypadku: 

1) rurociągów w jezdniach o nawierzchni asfaltowej  

 mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego 

rozbiórkę wraz z wywiezieniem gruzu stanowiącego nawierzchnię z betonu asfaltowego 

(ewentualne zfrezowanie nawierzchni) 

 rozbiórkę warstw podbudowy 

2) rurociągów w chodnikach o nawierzchni asfaltowej lub kostki brukowej 

 rozbiórkę nawierzchni i obrzeża z późniejszym jego wykorzystaniem 

3) rurociągów w jezdniach o nawierzchni z tłucznia 

 rozbiórkę nawierzchni i podbudowy z tłucznia z odwiezieniem na hałdę i późniejszym jego

 wykorzystaniem 

 

W zakresie robót odtworzeniowych nawierzchni dróg po wykonaniu prac związanych z budową sieci 

kanalizacyjnej uzależnione są od miejsca lokalizacji rurociągów w pasie drogowym i tak:  

1) dla rurociągów umieszczonych w drodze o nawierzchni asfaltowej odtworzenie                                    

na szerokości 2,0m jezdni z istniejącym układem warstw: 

 15cm: podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

 15cm: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

   4cm: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 
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   3cm: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 o stabilności 8kN   

2) dla rurociągów umieszczonych w drodze o nawierzchni z kostki brukowej  

 odtworzenie na szerokości wykopu z układem warstw: 

 - 8 cm kostka brukowa na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm. 

 - 15 cm podbudowa z chudego betonu C7/9 Rm=7,5 MPa  

 - 15 cm stabilizacja gruntu cementem o parametrach Rm=5,0MPa 

3) dla rurociągów umieszczonych w drodze o nawierzchni z tłucznia 

 15cm: warstwa z tłucznia 0-63mm z wykorzystaniem tłucznia z rozbiórki 

4)  wyprofilowanie pobocza gruntowego i odkopanie rowów przydrożnych 

 

Wszelkie prace związane z lokalizacją sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z wydanymi 

przez zarządców dróg decyzjami i zawartymi w nich warunkami. 

 

9. Wytyczne wykonania robót 

9.1.Roboty przygotowawcze 

W zakresie robót przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji deszczowej przewidziano 

wykonanie pomiarów związanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W zakres robót 

pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktów osi trasy rurociągu poprzez wyniesienie 

współrzędnych poszczególnych studzienek na kolektorze grawitacyjnym oraz wyznaczenie punktów 

wysokościowych (reperów roboczych).  

 

9.2.Roboty ziemne 

 Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnej powinny być prowadzone zgodnie z 

przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót ziemnych.  

Roboty ziemne projektuje się wykonać mechanicznie koparkami o pojemności łyżki  

0,6-1,2m3. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostępnych odcinkach robót 

przewidziano roboty ziemne ręczne. Wykopy projektuje się wykonać jako pionowe, umocnione, przy 

pomocy szalunków skrzynkowych. Zaleca się, aby długość wykopów otwartych nie przekraczała 20-

30mb, a w miejscach zbliżeń do budynków 5-6mb. Minimalna szerokość wykopów powinna być 

równa średnicy rury i obustronnej odległości pomiędzy ścianką rury a krawędzią wykopu równej 

25cm, przy czym minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 0,8-1,0m.  

Lokalizacja kanalizacji deszczowej w pasie jezdnym narzuca roboty ziemne  

z transportem gruntu i jego wymianę na grunt zagęszczalny. Zasypkę wykopów do 30cm nad rurociąg 

wykonywać ręcznie, gruntem luźnym z jego ręcznym ubiciem, pozostałość w miarę warunków 

mechanicznie. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020 

i nie powinien zawierać brył, gruzu czy śmieci. Zasypkę wykopów wykonywanych w pasie dróg 

należy wykonywać warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijaków stopowych 

i zagęszczarek płytowych, do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia (tj. do wartości Is=1,0 w 

zakresie do 1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.). 

Należy przestrzegać minimalnych odległości sieci kanalizacyjnej od sieci wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej, przewodów gazowych i energetycznych oraz słupów energetycznych i znaków 

geodezyjnych. 
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Całość terenu po robotach ziemnych należy wyplantować, doprowadzając do stanu 

poprzedzającego roboty ziemne.  

Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca w porozumieniu  

z Inwestorem winien opracować projekt organizacji robót, a dla robót w pasie drogowym projekt 

organizacji ruchu kołowego, teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć dostosowując się 

do wymogów służb drogowych.   

 

9.3.Roboty montażowe rurociągów 

  Układanie rurociągów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z założeniami 

zawartymi w PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.”  

Przewody kanalizacyjne należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu zgodnie 

ze spadkami zawartymi na profilu. Prace montażowe należy prowadzić  

z punktów węzłowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych węzłowych, układając rurociąg od 

rzędnych niższych do wyższych. 

Ułożone rurociągi należy zastabilizować przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokość 

10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostępu do złączy montażowych.  

W trakcie montażu kolektorów grawitacyjnych i odgałęzień z rur PP i PVC kielichowych łączonych 

na wcisk należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki i posmarować ją 

środkiem ułatwiającym poślizg.  

  System kanalizacji deszczowej po wykonaniu należy poddać badaniu szczelności 

przewodów. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30 min ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka 

wodą do poziomu terenu.  

  Na zarurowanym odcinku rowu wzdłuż ulicy Środkowej przewiduje się ułożyć rurociąg 

drenarski w celu umożliwienia odprowadzenia wody opadowej zbierającej się w miejscu 

zarurowanego rowu. 

 

 9.4. Przekraczanie przeszkód terenowych, kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

  Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej koliduje poprzecznie z istniejącymi 

przyłączami kanalizacyjnymi, wodociągowymi, przewodami energetycznymi, oraz pasem drogowym 

o nawierzchni bitumicznej wyposażonej we wpusty drogowe.   

Istniejącą sieć uzbrojenia terenu należy zlokalizować metodą próbnych przekopów,  

a na czas wykonywania robót montażowych zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Wpusty deszczowe zostaną przejęte przez projektowaną kanalizację poprzez nowe 

odgałęzienia z rur PVC160mm.  

Przewiduje się umieszczenie odcinków kanalizacji deszczowej pod istniejącą nawierzchnia 

asfaltową poprzez wykop otwarty oraz odtworzenie podbudowy i nawierzchni. 

Wszystkie przejścia wykonać zgodnie z lokalizacją jak na planie sytuacyjnym i profilu, 

o parametrach według uzgodnień branżowych. Przy wykonywaniu robót w obrębie istniejącego 

uzbrojenia podziemnego terenu, roboty należy wykonywać ręcznie z zachowaniem normowych 

odległości.  

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejących przewodach energetycznych należy 

zamontować na całej szerokości wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.  
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10. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót, normami 

i przepisami.  

Wytyczenia projektowanych kanałów należy dokonać poprzez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną.  

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić przedstawicieli instytucji, które  

są właścicielami poszczególnego uzbrojenia terenu.  

Należy przestrzegać minimalnych odległości od sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz słupów i znaków geodezyjnych.  

Napotkane przeszkody i urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zaznaczyć na 

planach powykonawczych. 

Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, w pasie drogowym roboty wykonywać 

zgodnie z wymogami służb drogowych. Wraz z postępem robót należy dokonywać odbioru robót 

zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokonać powykonawczych 

pomiarów geodezyjnych (inwentaryzacji). 

Uwaga! Występujące w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiałów użyto dla 

określenia ich charakterystycznych parametrów, przez co należy rozumieć, że dopuszcza się 

zastosowanie i przyjęcie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania 

w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych  

i technologicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej. 

Dla wszystkich materiałów Wykonawca robót ma obowiązek posiadać komplet 

dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, 

certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały 

weryfikacji na etapie realizacji. 

 

 

  Opracował: 

 

 

 

 

      inż. Jarosław Grzelak 
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Zestawienia tabelaryczne 
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ZESTAWIENIE  DŁUGOŚCI 

Zarurowania rowu 
Nazwa 

kolektora 

Nr studzienki Długość kolektora Spadki 

 

(‰) 

Uwagi 

DN-300 

(mb) 

DN-400 

(mb)  

DN-500 

(mb) 

DN-600 

(mb) 

1 2 3 4 5  6 7 

Kol. D-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol. D-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wylot-DB1 

DB1-Wlot 

DB1-DB2 

DB2-D3 

D3-D4 

D4-D5 

D5-D6 

D6-DB7 

DB7-D8 

D8-D9 

D9-D10 

D10-D11 

D11-DB12 

 

Razem 

 

Wylot-DB13 

DB13-DB14 

DB14-DB15 

DB15-DB16 

DB16-DB17 

DB17-D18 

D18-D19 

D19-DB20 

DB20-D21 

D21-D22 

D22-D23 

D23-DB24 

DB24-D25 

D25-D26 

D26-D27 

D27-DB28 

 

Razem 

 

 

 

 

 

  

 

  

17,1 

30,0 

39,9 

39,2 

35,4 

34,7 

38,7 

38,7 

36,9 

36,9 

 

347,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9 

1,5 

11,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,4 

 

 

 

 

 

 

48,0 

48,2 

35,1 

34,1 

38,6 

38,5 

61,8 

61,9 

57,3 

57,4 

14,5 

 

495,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,8 

64,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,2 

9,5 

11,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,3 

9 

5 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

12 

12 

24 

8 

 

- 

 

2 

2 

2 

7 

7 

5 

5 

10 

10 

8 

8 

3,5 

3,5 

11 

11 

20 

 

- 

 

 

 

 

Razem 

1039,6 mb 

 347,5 510,8 121,0 60,3   
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ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI 

przykanalików  

Nr przył Nazwisko, Imię 

Długość  

odgałęzienia 

PVCØ160(mb) 

Miejsce  
włączenia 

R.ochr.stal.  

273,0 (mb) 
Uwagi 

1 2 4 5 6 7 

 

Wd1 

Wd2 

Wd3 

Wd4 

Wd5 

 

 

 

 

Wd6 

Wd7 

Wd8 

Wd9 

Wd10 

Wd11 

Wd12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol. D-1 

 

 

 

 

 

 

Razem  – 5 szt. 

 

Kol. D-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem  – 7 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM 

 

4,0 

3,2 

3,1 

2,7 

2,7 

 

15,7 

 

 

8,8 

3,8 

3,9 

3,0 

2,9 

2,9 

2,5 

 

27,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,5 mb 

 

DB2 

D4 

D6 

D8 

D10 

 

 

 

 

DB15 

DB16 

DB17 

D19 

D21 

D23 

D25 
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Zestawienie długości drenażu 
Nazwa 

kolektora 

Nr studzienki Długość drenażu Uwagi 

DN-75 

(mb) 

DN-100 

(mb)  

DN-125 

(mb) 

DN-145 

(mb) 

1 2 3 4 5 5 6 

Kol. D-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol. D-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB2-D3 

D3-D4 

D4-D5 

D5-D6 

D6-DB7 

DB7-D8 

D8-D9 

D9-D10 

D10-D11 

D11-DB12 

 

Razem 

 

DB15-DB16 

DB16-DB17 

DB17-D18 

D18-D19 

D19-DB20 

DB20-D21 

D21-D22 

D22-D23 

D23-DB24 

DB24-D25 

D25-D26 

D26-D27 

D27-DB28 

 

Razem 

 

OGÓŁEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,1 

30,0 

39,9 

39,2 

35,4 

34,7 

38,7 

38,7 

36,9 

36,9 

 

347,5 

 

56,8 

64,2 

48,0 

48,2 

35,1 

34,1 

38,6 

38,5 

61,8 

61,9 

57,3 

57,4 

14,5 

 

616,4 

 

963,9 
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Zestawienie kątów dla kinet studni betonowych 
  

Oznaczenie 

studzienki 

Średnica 

studzienki 

(mm) 

Katy kierunków w kinecie  

0º 

odpływ 
dopływ I dopływ II dopływ III 

1 2 3 4 5 6 

DB1 

DB2 

DB7 

DB12 

DB13 

DB14 

DB15 

DB16 

DB17 

DB20 

DB24 

DB28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø1000 

Ø1000 

Ø1000 

Ø1000 

Ø1200 

Ø1200 

Ø1200 

Ø1000 

Ø1000 

Ø1000 

Ø1000 

Ø1000 

 

Ø400 

Ø400 

Ø300 

Ø300 

Ø600 

Ø600 

Ø600 

Ø600 

Ø500 

Ø400 

Ø400 

Ø400 

 

 

180°/400 

180°/400 

180°/300 

- 

270°/600 

90°/600 

270°/500 

180°/500 

180°/400 

180°/400 

180°/400 

150°/400 

 

270°/400 

270°/300 

- 

- 

- 

- 

290°/160 

270°/160 

270°/160 

- 

- 

- 

- 

310°/160 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

studzienek rewizyjnych TB1000 
 

 

Kanał 

 

        deszczowy 

 

Nazwa kolektora 

           

         D- 1                                    

 

Średnica kanału 

 

          Ø400      Ø300         

 

Nr studzienki 

  

DB1 

 

DB2 

 

DB7 

 

DB12 

   

Razem 

 

Rzędna góry pokrywy 

  

140,90 

 

141,10 

 

142,24 

 

144,55 

   

 

Rzędna dna kinety 

  

139,59 

 

139,69 

 

140,92 

 

143,29 

   

 

Wysokość studzienki 

 

mb 

 

1,31 

 

1,41 

 

1,32 

 

1,26 

   

 

Kineta Ø1000 h=560 

 

szt 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

4 

 

Kineta Ø1000 h=810 

 

szt 

       

0 

 

Kineta Ø1000 h=1060 

 

szt 

       

0 

 

Kręgi Ø1000 h=250 

 

szt 

       

0 

 

Kręgi Ø1000 h=500 

 

szt 

       

0 

 

Kręgi Ø1000 h=750 

 

szt 

       

0 

Zwężka  

Ø1000/625 h=600 

 

szt 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

   

3 

Pokrywa 

Ø1240/625 h=150 

     

1 

   

1 

 

Pierścień Ø625 h=60 

 

szt 

       

0 

 

Pierścień Ø625 h=80 

 

szt 

       

0 

 

Pierścień Ø625 h=100 

 

szt 

  

1 

  

1 

   

2 

Właz żeliwny Ø600   

typ D h=140 

 

szt 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

4 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

studzienek rewizyjnych TB1000 
 

 

Kanał 

 

        deszczowy 

 

Nazwa kolektora 

           

         D- 2                                    

 

Średnica kanału 

 

         Ø500                    Ø400   

 

Nr studzienki 

  

DB16 

 

DB17 

 

DB20 

 

DB24 

 

DB28 

 

Razem 

 

Ogółem 

 

Rzędna góry pokrywy 

  

142,88 

 

143,35 

 

144,00 

 

145,20 

 

147,10 

  

 

Rzędna dna kinety 

  

141,52 

 

141,97 

 

142,80 

 

143,98 

 

145,75 

  

 

Wysokość studzienki 

 

mb 

 

1,36 

 

1,38 

 

1,20 

 

1,22 

 

1,35 

  

 

Kineta Ø1000 h=560 

 

szt 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

9 

 

Kineta Ø1000 h=810 

 

szt 

      

0 

 

0 

 

Kineta Ø1000 h=1060 

 

szt 

      

0 

 

0 

 

Kręgi Ø1000 h=250 

 

szt 

   

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

Kręgi Ø1000 h=500 

 

szt 

     

1 

 

1 

 

1 

 

Kręgi Ø1000 h=750 

 

szt 

      

0 

 

0 

Zwężka  

Ø1000/625 h=600 

 

szt 

 

1 

 

1 

  

 

 

 

 

2 

 

5 

Pokrywa 

Ø1240/625 h=150 

    

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

4 

 

Pierścień Ø625 h=60 

 

szt 

 

1 

   

2 

  

3 

 

3 

 

Pierścień Ø625 h=80 

 

szt 

  

1 

    

1 

 

1 

 

Pierścień Ø625 h=100 

 

szt 

   

1 

   

1 

 

3 

Właz żeliwny Ø600   

typ D h=140 

 

szt 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

4 

 

8 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

studzienek rewizyjnych TB1200 
 

 

Kanał 

 

       deszczowy 

 

Nazwa kolektora 

           

          D-2                                              

 

Średnica kanału 

 

         Ø600                                                          

 

Nr studzienki 

  

DB13 

 

DB14 

 

DB15 

   Razem 

 

Rzędna góry pokrywy 

  

142,40 

 

142,50 

 

142,55 

    

 

Rzędna dna kinety 

  

141,08 

 

141,10 

 

141,12 

    

 

Wysokość studzienki 

 

mb 

 

1,32 

 

1,40 

 

1,43 

    

 

Kineta Ø1200 h=560 

 

szt 

 

1 

 

1 

 

1 

    

3 

 

Kineta Ø1200 h=810 

 

szt 

       

0 

 

Kineta Ø1200 h=1060 

 

szt 

       

0 

 

Kręgi Ø1200 h=250 

 

szt 

       

0 

 

Kręgi Ø1200 h=500 

 

szt 

       

0 

 

Kręgi Ø1200 h=750 

 

szt 

       

0 

Zwężka  

Ø1200/625 h=600 

 

szt 

 

1 

 

1 

 

1 

    

3 

Pokrywa 

Ø1240/625 h=150 

        

0 

 

Pierścień Ø625 h=60 

 

szt 

   

2 

    

2 

 

Pierścień Ø625 h=80 

 

szt 

       

0 

 

Pierścień Ø625 h=100 

 

szt 

  

1 

     

1 

Właz żeliwny Ø600   

typ D h=140 

 

szt 

 

1 

 

1 

 

1 

    

3 

 

 

 

 

 

 



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Środkowej  w Latowicach 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” Kalisz   
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

studzienek rewizyjnych 400 

Kanał          deszczowy 

 

Nazwa kolektora 

 

          D – 1                                      

 

Średnica kanału 

 

          Ø300 

 

Nr studzienki 

  

D3 

 

D4 

 

D5 

 

D6 

 

D8 

 

D9 

 

D10 

 

Rzędna góry pokrywy 

  

141,10 

 

141,44 

 

141,72 

 

142,00 

 

142,50 

 

142,85 

 

143,50 

 

Rzędna dna kinety 

  

139,84 

 

140,11 

 

140,40 

 

140,68 

 

141,16 

 

141,63 

 

142,10 

 

Wysokość studzienki 

 

mb 

 

1,26 

 

1,33 

 

1,32 

 

1,32 

 

1,34 

 

1,22 

 

1,40 

Kineta zbiorcza 

Ds 400/300 

 

szt 

  

1 

  

1 

 

1 

  

1 

Kineta przelotowa 

Ds 400/300 

 

szt 

 

1 

  

1 

   

1 

 

 

Rura trzonowa Ø400 

 

mb 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,7 

 

0,9 

Teleskop z włazem 

T40 

 

szt 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Kolano Ø300/15º 

 

szt 

       

 

Kolano Ø300/30º 

 

szt 

       

 

Kolano Ø300/45º 

 

szt 

       

 

Kolano Ø300/87º 

 

szt 

       

 

Korek Ø200 

 

szt 

  

1 

  

1 

 

1 

  

1 

 

Redukcja Ø200/160 

 

szt 

  

1 

  

1 

 

1 

  

1 

 

Kolano Ø160/15º 

 

szt 

       

 

Kolano Ø160/30º 

 

szt 

       

 

Kolano Ø160/45º 

 

szt 

  

1 

  

1 

 

1 

  

1 

 

Kolano Ø160/87º 

 

szt 

       

 

Korek Ø160 

 

szt 

  

 

     

 

 

Uszczelki „in-situ” 

 

szt 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

studzienek rewizyjnych 400 

Kanał          deszczowy 

 

Nazwa kolektora 

 

          D – 1                                      

 

Średnica kanału 

 

          Ø300 

 

Nr studzienki 

  

D11 

      

Razem 

 

Rzędna góry pokrywy 

  

144,30 

      

 

Rzędna dna kinety 

  

142,99 

      

 

Wysokość studzienki 

 

mb 

 

1,31 

      

Kineta zbiorcza 

Ds 400/300 

 

szt 

       

4 

Kineta przelotowa 

Ds 400/300 

 

szt 

 

1 

      

4 

 

Rura trzonowa Ø400 

 

mb 

 

0,8 

      

6,4 

Teleskop z włazem 

T40 

 

szt 

 

1 

      

8 

 

Kolano Ø300/15º 

 

szt 

       

0 

 

Kolano Ø300/30º 

 

szt 

       

0 

 

Kolano Ø300/45º 

 

szt 

       

0 

 

Kolano Ø300/87º 

 

szt 

       

0 

 

Korek Ø200 

 

szt 

       

4 

 

Redukcja Ø200/160 

 

szt 

       

4 

 

Kolano Ø160/15º 

 

szt 

       

0 

 

Kolano Ø160/30º 

 

szt 

       

0 

 

Kolano Ø160/45º 

 

szt 

       

4 

 

Kolano Ø160/87º 

 

szt 

       

0 

 

Korek Ø160 

 

szt 

       

0 

 

Uszczelki „in-situ” 

 

szt 

       

0 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

studzienek rewizyjnych 400 

Kanał          deszczowy 

 

Nazwa kolektora 

 

          D – 2                                      

 

Średnica kanału 

 

          Ø400 

 

Nr studzienki 

  

D18 

 

D19 

 

D21 

 

D22 

 

D23 

 

D25 

 

D26 

 

Rzędna góry pokrywy 

  

143,55 

 

143,75 

 

144,45 

 

144,75 

 

145,05 

 

145,50 

 

146,15 

 

Rzędna dna kinety 

  

142,21 

 

142,45 

 

143,14 

 

143,45 

 

143,76 

 

144,20 

 

144,83 

 

Wysokość studzienki 

 

mb 

 

1,34 

 

1,30 

 

1,31 

 

1,30 

 

1,29 

 

1,30 

 

1,32 

Kineta zbiorcza 

Ds 400/400 

 

szt 

  

1 

 

1 

  

1 

 

1 

 

Kineta przelotowa 

Ds 400/400 

 

szt 

 

1 

   

1 

   

1 

 

Rura trzonowa Ø400 

 

mb 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

Teleskop z włazem 

T40 

 

szt 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Kolano Ø400/15º 

 

szt 

       

 

Kolano Ø400/30º 

 

szt 

       

 

Kolano Ø400/45º 

 

szt 

       

 

Kolano Ø400/87º 

 

szt 

       

 

Korek Ø200 

 

szt 

  

1 

 

1 

  

1 

 

1 

 

 

Redukcja Ø200/160 

 

szt 

  

1 

 

1 

  

1 

 

1 

 

 

Kolano Ø160/15º 

 

szt 

       

 

Kolano Ø160/30º 

 

szt 

       

 

Kolano Ø160/45º 

 

szt 

   

1 

  

1 

 

1 

 

 

Kolano Ø160/87º 

 

szt 

       

 

Korek Ø160 

 

szt 

       

 

Uszczelki „in-situ” 

 

szt 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

studzienek rewizyjnych 400 

Kanał          deszczowy 

 

Nazwa kolektora 

 

          D – 2                                      

 

Średnica kanału 

 

          Ø400 

 

Nr studzienki 

  

D27 

      

Razem 

 

Rzędna góry pokrywy 

  

146,80 

      

 

Rzędna dna kinety 

  

145,46 

      

 

Wysokość studzienki 

 

mb 

 

1,34 

      

Kineta zbiorcza 

Ds 400/400 

 

szt 

       

4 

Kineta przelotowa 

Ds 400/400 

 

szt 

 

1 

      

4 

 

Rura trzonowa Ø400 

 

mb 

 

0,8 

      

6,4 

Teleskop z włazem 

T40 

 

szt 

 

1 

      

8 

 

Kolano Ø400/15º 

 

szt 

       

0 

 

Kolano Ø400/30º 

 

szt 

       

0 

 

Kolano Ø400/45º 

 

szt 

       

0 

 

Kolano Ø400/87º 

 

szt 

       

0 

 

Korek Ø200 

 

szt 

       

4 

 

Redukcja Ø200/160 

 

szt 

       

4 

 

Kolano Ø160/15º 

 

szt 

       

0 

 

Kolano Ø160/30º 

 

szt 

       

0 

 

Kolano Ø160/45º 

 

szt 

       

3 

 

Kolano Ø160/87º 

 

szt 

       

0 

 

Korek Ø160 

 

szt 

       

0 

 

Uszczelki „in-situ” 

 

szt 

       

0 
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 Zestawienie robót ziemnych 
Odcinek 

kolektora 

Długość 

wykopu 

/nasypu 

Średnia 

głębokość 

wykopu 

/nasypu 

Szerokość 

wykopu 

/nasypu 

Wykop 

ręczny 

5% 

Wykop liniowy                  

w szalunkach 
Wykonanie 

podsypki 

grub 10cm 

Wymiana 

gruntu z 

dowozem 

Cięcie 

nawierzch 

asfaltowej 

Rozb i 

odbud. 

nawierzch. 

asfaltowej 

Rozb. i 

Odbud. 

chodnika z 

kostki bet. 

Demontaż 

istniejących 

przepustów 

Rozb. i 

Odbud. 

wjazdów z 

kostki bet. 
  mech. z transport 

  (mb) (m) (m) (m3) (m3) (m2) (m3) (mb) (m2) (m2) (mb) (m2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Kanalizacja deszczowa 

Kol. D-1             

DB2 - DB12 347,5 1,10 1,2 22,94 435,77 417,00 435,77   14,96 77,50 124,74 

Wylot nr 1 – DB2 15,4 1,35 1,2 1,25 23,70 18,48 23,70 27,00 21,00    

Kol. D-2             

DB15 – DB28 616,4 1,10 1,2 40,68 772,97 739,68 772,97   8,14 221,60 362,12 

Wylot nr 2 – DB15 60,3 1,38 1,4 5,82 110,67 84,42 110,67 15,00 12,00    

Przebudowa podłączeń wpustów deszczowych 

Kol. D-1             

WD1 – WD5 15,7 1,40 0,8 0,88 16,70 12,56 16,70 4,00 4,00 16,00   

             

Kol. D-2             

WD6 – WD12 27,8 1,40 0,8 1,56 29,58 22,24 29,58   28,00   

Zasypanie rowu 

Kol. D-1             

Wylot nr 1 - DB12 347,5 0,50 1,2    208,5      

Kol. D-2             

Wylot nr 2 - DB28 616,4 0,50 1,4    431,48      

Kol. D-1             

Wylot nr 1 48,5 0,50 1,3 1,58 29,95        

Razem    74,71 1419,34 1294,38 2029,37 46,00 37,00 67,10 299,10 486,86 
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Informacja  BIOZ 
 

 
 

 

Zadanie:  Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Środkowej  w Latowicach 

  

 

Inwestor:  Gmina Sieroszewice 

ul. Ostrowska 65 

63-405 Sieroszewice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:     

 

 

  inż. Jarosław Grzelak 

 ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz 
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Informacja BIOZ 
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Środkowej  w Latowicach 

 

1.  Podstawa prawna 

 Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 

poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.             

nr 47 poz. 401 z 2003r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa               

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)      

 

2.  Ogólne założenia organizacji robót 

 Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, 

Inwestor  dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót wyłonionemu w fazie 

przetargu.  

Termin rozpoczęcia prac  - określony protokółem przekazanie terenu budowy  

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego 

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym. 
 

3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje: 

- wykopy liniowe pod rurociągi deszczowe o głębokości do 1,5m p.p.t.  

- montaż rurociągów deszczowych w rur PP i PVC 

- montaż studni rewizyjnych betonowych i tworzywowych 

- montaż wylotów prefabrykowanych betonowych 

- pogłębienie i umocnienie rowu przydrożnego 

- zasypka wykopów 

 

4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa i energetyczna 

 

5.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- nie występują 

 

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić: 

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem  

  zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią  
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu 
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze 
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7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót 

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót 

powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, 

oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych 

pracowników biorących udział w realizacji zadania.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające 

pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie 

środki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi 

na przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.  

Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się 

na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem. 
  

8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem 

organizacji ruchu na czas budowy 

- nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ 

 

 

 

           

        

       Opracował:  

 

 

Inż. Jarosław  Grzelak 
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Wykaz współrzędnych 

NR Pozycja X Pozycja Y Pozycja Z 

D3 6497953,99 5723462,09 141,10 

D4 6497917,52 5723468,43 141,44 

D5 6497878,13 5723474,58 141,72 

D6 6497838,64 5723481,03 142,00 

D8 6497770,2 5723492,31 142,50 

D9 6497731,98 5723498,49 142,85 

D10 6497693,76 5723504,5 143,50 

D11 6497657,28 5723510,16 144,30 

D18 6497273,34 5723570,67 143,55 

D19 6497225,92 5723578,88 143,75 

D21 6497157,56 5723589,83 144,45 

D22 6497119,44 5723596,02 144,75 

D23 6497081,4 5723602,08 145,05 

D25 6496959,34 5723621,86 145,50 

D26 6496902,79 5723630,64 145,92 

D27 6496846,06 5723639,51 146,80 

DB1 6497965,22 5723471,86 140,90 

DB2 6497963,91 5723460,82 141,10 

DB7 6497804,47 5723486,68 142,24 

DB12 6497620,64 5723515,86 144,55 

DB13 6497451,67 5723554,03 142,40 

DB14 6497442,3 5723555,69 142,50 
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WD12 6496959,77 5723624,29 145,70 

Wylot nr 1 6497965,48 5723474,04 140,90 

Wylot nr 2 6497456,58 5723592,36 142,30 
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Projektant
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Gmina Sieroszewice
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63-405 Sieroszewice

Inwestor:

Adres

Latowice, gm. Sieroszewice

Sierpień 2021r.

 mgr inż.  Leszek Jóźwiak

Budowa kanalizacji deszczowej
w m. Latowice gm. Sieroszewice

Wymagania dla studni betonowych:
- klasa ekspozycji XA1
- beton klasy C35/45
- nasiąkliwość nie większa od 5%
- szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm
- wskaźnik w/c nie większy od 0,45
- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do
masy cementu
- beton zwarty i jednorodny we wszystkich
elementach także w kinecie
- zastosować cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-EN 197-1
- stosować uszczelki wykonane z elastomeru SBR
lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1
- stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze
- minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być
mniejsza od 5kN
- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do
wskaźnika Is=0,98, moduł odkształcenia wtórnego do
pierwotnego dla gruntu nie może być większy od 2,2
- pozostałe wymagania zgodnie z normami: PN-EN
1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736, PN-EN 752
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Skala

Projekt techniczny
Stadium

Data oprac.

Rys nr.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

tel/fax 62 767 02 63

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

 "PRIMEKO"

www.primeko.com.pl    e-mail: primeko@o2.pl

3.2Opracował

Projektant
spec. sanit.

Nazwa

rysunku

Obiekt

Sprawdzający
spec. sanit.

Gmina Sieroszewice
ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Inwestor:

Adres

Latowice, gm. Sieroszewice

Studzienka rewizyjna ∅400

1:10

Sierpień 2021r.

 mgr inż.  Leszek Jóźwiak

Budowa kanalizacji deszczowej
w m. Latowice gm. Sieroszewice

1. Kineta przelotowa lub zbiorcza  PP
2. Rura trzonowa PP o średnicy wewnętrznej
DN/ID425 SN4
3. Uszczelka do rury strukturalnej 425
4. Teleskop T40
5. Właz żeliwny D400

Wymagania:
- studnia zgodna z PN-EN 13598-2:2009 PN-EN
476:2011
- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym
- włazy zgodne z PN-EN 124:2000
- uszczelki zgodne z PN-EN 681-1:2000



Skala

Projekt techniczny
Stadium

1:20
Data oprac.

Rys nr.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

tel/fax 62 767 02 63

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

 "PRIMEKO"

www.primeko.com.pl    e-mail: primeko@o2.pl

3.3Opracował

Projektant
spec. sanit.

Nazwa

rysunku

Obiekt

Sprawdzający
spec. sanit.

Gmina Sieroszewice
ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Inwestor:

Adres

Latowice, gm. Sieroszewice

Studnia rewizyjna ∅1200

Sierpień 2021r.

 mgr inż.  Leszek Jóźwiak

Budowa kanalizacji deszczowej
w m. Latowice gm. Sieroszewice

Wymagania dla studni betonowych:
- klasa ekspozycji XA1
- beton klasy C35/45
- nasiąkliwość nie większa od 5%
- szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm
- wskaźnik w/c nie większy od 0,45
- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do
masy cementu
- beton zwarty i jednorodny we wszystkich
elementach także w kinecie
- zastosować cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-EN 197-1
- stosować uszczelki wykonane z elastomeru SBR
lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1
- stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze
- minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być
mniejsza od 5kN
- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do
wskaźnika Is=0,98, moduł odkształcenia wtórnego do
pierwotnego dla gruntu nie może być większy od 2,2
- pozostałe wymagania zgodnie z normami: PN-EN
1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736, PN-EN 752



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

WIDOK OD CZOŁA

WIDOK Z GÓRY

KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

SZCZEGÓŁ "A"

Skala

Projekt techniczny
Stadium

Data oprac.

Rys nr.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

tel/fax 62 767 02 63

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

 "PRIMEKO"

www.primeko.com.pl    e-mail: primeko@o2.pl

3.4Opracował

Projektant
spec. sanit.

Nazwa

rysunku

Obiekt

Sprawdzający
spec. sanit.

Gmina Sieroszewice
ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Inwestor:

Adres

Latowice, gm. Sieroszewice

1:20

Wylot betonowy ∅400

Sierpień 2021r.

 mgr inż.  Leszek Jóźwiak

Budowa kanalizacji deszczowej
w m. Latowice gm. Sieroszewice



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

WIDOK OD CZOŁA

WIDOK Z GÓRY

KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

SZCZEGÓŁ "A"

Skala

Projekt techniczny
Stadium

Data oprac.

Rys nr.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

tel/fax 62 767 02 63

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

 "PRIMEKO"

www.primeko.com.pl    e-mail: primeko@o2.pl

3.5Opracował

Projektant
spec. sanit.

Nazwa

rysunku

Obiekt

Sprawdzający
spec. sanit.

Gmina Sieroszewice
ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Inwestor:

Adres

Latowice, gm. Sieroszewice

1:20

Wylot betonowy ∅600

Sierpień 2021r.

 mgr inż.  Leszek Jóźwiak

Budowa kanalizacji deszczowej
w m. Latowice gm. Sieroszewice




