
Sieroszewice

Sieroszewjce ul. Sportowa

Partner kontaklowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 09.10.2008
Edytor:



DlALux
09 10 2008

Spis treści

Edytor
Te eton

laks
e'Mail

Sieroszewice
Strona tytulowa projektu
Spis treści
BOSA OPC-110 OPC-1 S-100W+ Auris Maxi z daszkiem niemalowanym

OPC-1 S-100W+ Auris Maxi z daszkiem niemalowanym
Klzywa rczsylu śWiatła (biegunowo)

ul. Sportowa
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szcZegółowe
3D Rendering
PrŻedstaWienie nieprawidłowych kolorów

1

4

5
7
8

DIAL!x 4 3 by DIAL GnbH



D lALux
09 10.2008

ROSA OPC-110 OPC-1 S-100W+ Auris Maxi z daszkiem niemalowanym / Krzywa
rozsyłu światła (biequnowo)

Edylor
TeLelon

{aks
e-[/ai

Oprawa: HOSA OPC-I 10 OPC-l S-100W+ Auris [,4axi z daszkiem niematowanym
Lampy: 1 x SONPLUS100

cdlklm*.*_'c0.c180-c90.C270 Ę = 600/o
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DlALux 4.3 by DIAL GmbH



09 r0 2008

Ed}łor
TeleJon

{aks
e Mail

Protil ulicy

u|. Spońowa (Szerokośc: 6.000 m, Liczba pasóW jezdni: 2, Nawierzchnia: H3' q0: 0'070)

Współczynnik konserwacji: 0'80

Rozmieszczenia opraw

1"...
0.00

Oprawa:
strumień śWietlny opraw:
Moc opraw:
Rozmieszczenie:
odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

WysokoŚc punktu świetlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):

Długośc wysięgnika (4):

16.00 m

BOSA OPC-1 10 0PC-1
10200 lm
100 w
jednostronnie na dole
16.000 m
5.000 m

4.690 m
-0.400 m

0.0 '
0.000 m

S-100W+ Auris Maxi z daszkiem niemalowanym
Wańości maksymalne mocy ośWietleniowej
przy 70': 32 cd/klm
przy 80": 24 cdlklm
przy 90': 40 cd/klm
W kazdym kerunku |wo'Żacym podany kalŻ do]ną ]nia plonową p.zy

Ża]ns1alowanym i go1owym oo lzytk! oświet]enlo

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy
ośWietleniowej G1.
Rgzmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oślepiania D.6.

DlALri 4.3 by D]AL GmbH



DlALux
09 r0.2008

ul. Sportowa r Lista opraw

Edylor
Teielon

laks
e-tlall

RosA oPc-110 oPC'1 S-100W+ Auris Maxi z llustracje ośWietleń
daszkiem niemalowanym znądziesz W naszym
Numer anykułU: oPc-1 10 katalogu ośWietleń'
Strumień ŚWietlny opraw: 1 0200 lm
Moc opraw: 1 00 W
Klasytikacja ośWietleń clE: 7'1

KodFluxClE:48 76 89 71 60
Wyposażenie: 1 x soNPLUS1 00 (czynnik
korekcylny 1 .000).

DlALux 4.3 by DIAL Grnbli



DlALux
0,0 10 2008

Edytor
Telelon

{aks

ul. spońowa l Wyniki szczegółowe

6.00 m

0.00

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.B0

Lista pól oŚzacowania

1 Pole oszacowania Ul. spońowa
Długość: 16'000 m' Szerokośc: 6.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Wańości rzeczywiste Wedlug obliczenia:
WańoŚci Żadane Wedłuq klasy:
spełnione/nie spełnione]

1600m

Skala 1:158

Przynależne elementy Uliczne: ul. spońowa'
Wybrana k|asa oświetleniowa: s2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione-)

E- llxl E,J,i" lxl
123

ż 10

DlALur 4.3 by DIAL GnbH Strona 6



09 r0 2008

ul. spońowa / 3D Rendering

DlAlux 4.3 by DIAL GmbH Sirona 7



DlALux
09 1C 2008

ul. Sportowa l Przedstawienie nieprawidlowych kolorów

Edytor
Telelon

taks
e-Mail

DlALux 4.3 by DIAL GmbH Skona I



Sieroszewice

Sieroszewice: lącznik pomiędzy ul' spońoWa i Strażacką

Pańner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Dala: 09.10.2008
Edytor:



DlALux
09 10 2008

Spis treści

Ećylal
Teie{or

faks
e-Ma i

Sieroszewice
Strona tytułowa projektu
Spis treŚci
BOSA OPC-104 OPC-1 S-70W+ Auris z daszkiem malowanym

OPC- l S-70W+ Auris z daszkiem malowanym
Krzywa rozsyłu światła (biegUnoWo)

Łącznik pomiędzy sportov'ą i strażacką
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki sŻczegółowe
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidłowych koiorów

1

2

3

4
5

7
I

DIALUY 4 3 by DIAL GnrbH Strona 2



, D lAlux
09 10 2004

BosA oPc-104 oPc-l S-70W+ Auris z daszkiem malowanym t Krzywa rozsyłu
świalla (biegunowo)

Edytof
Telefon

{aks
e'Mall

Oprawa: ROSA OPC-]04 OPC-1 S-70W+ Auris z daszkiem malowanym
Lampy; 1 x NAVEToE

1350 150. 165" 180.

100

80

60

Ą0

165" 150. 135'

720" 720Ó

105. 1050

90' 900

75. 75"

600 60"
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cdlklm
--..-- c0 - c180 

- 
c90 - c270

\ = 600/0

DlALux 4 3 by DIAL GmbH Stroaa 3



!9 10 2008

Edytor
Teleton

laks
e-1"{ail

Prolil ulicy

Chodnik 2

Współczynnik konserwacii: 0.80

Bozmieszczenia opraw

(szerokośc: 2'000 m)

ffiT
0.00

Oprawa:
strumień świetlny opraw:
Moc opraw:
Rozmieszczenie:
odstęp slupa:
WysokoŚc montażU ('1):

Wysokośc punktu świetlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysięgnika (3):

DłUgość Wysięgnika (4) :

5600 lm

70w
jednostronnie na dole
20.000 m
5.000 m
4.710 m
-0.400 m

0.0 "
0.000 m

20.00 m

BosA oPc-104 oPC-1 S-70W+ Auris z dasŻkiem malowanym
Wańości maksymalne mocy ośWietleniowej
p(zy 7O":
przy 8O':

57 cd/klm
34 cd/klm

przy 90': 27 cdlklń
W każ.]ym kierunku iwol;acym podany kąl Ż dolną lnią p]ońowa p?y

Żarnsla]owanym ] gotowym do Lrźy1klr ośwe1lenlt]'

Bozmieszczenie spełnia wymagania kIasy mocy
oświetleniowej G2.
Bozmieszczenie spełnia Wymagania klasy indeksu
oślepiania D.6.

D|ALux 4'3 by DIAL GńbH Strona 4



ROSA OPC-104 OPC'1 S-70W+ Auris z
daszkiem malowanym
Numer anykułu: oPc_104
Skumień śWietlny opraw: 5600 lm
N'4oc opraw: 70 W
Klasyfikacja ośWietleń ClE: 75
KodFluxClE:31 68 89 74 59
Wyposażenie: 1 x NAVE70E (czynnik korekcyjny
1 .000).

llustracje oświetleń
znajdziesz w naszyn
katalogu oświetleń.

DlALur 4.3 by DIAL GmbH Strona 5



DlALux
09 10 2008

Edytor
Telelon

taks
e-[4a;]

I z.oo .
I

-L
1o.oo

c

0.00 20.00 rn

Współczynnik konseMacji: 0'80 Skala 1 :186

Lista pói oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 2
Dłuqośc: 20.000 rn, Szerokośc: 2'000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przyna|eżne elementy uliczne; chodnik 2'
Wybrana klasa ośWietleniowa: s3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Wańości rzeczywiste wedłU9 obliczenia:
Wartości zadane wedlug klasy;
spełnionei nie spełnione :

E'' lxl
7.5

>7.5

E,nin xl

2.1
>19

DIALU! a.3 by 0iAL Gmbii



: DlALux
Edylor

Telelon
laks

e'Mail

DIALu*43byDALGmbH



DlALux
Edylor

Teiefon
laks

e-Marl

Łącznik pomiędzy sportową i Strażacką l Przedstawienie nieprawidłowych
kolorów

0lALux 4.3 by DIAL GmbH



Sieroszewice

Sieroszewice Park

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer kiienta:

Data: 09.1 0.2008
Edytor:



09 r0 2008

Edylor
Teielon

faks
e-Mail

Sieroszewice
Strona tytułowa projektu
spis treści
RosA os-'l01 os-1 s-70w klosz biały

os-1 s-70W klosz biały
Krzywa rozSyłU śWiatła (biegunoWo)

Park
Dan€ planowania
Lista opraw
Wyniki szczegółoWe
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidłowych koloróW

1

3

4
5
6
7
I

DlALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 2



Edylor
Te efor

laks
e-Ma I

RosA os-101 os-1 s-70W klosz biały / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

oprawa: RoSA oS-101 oS'1 S_70W klosz bjały
Lampy: 1 x SONTPLUSTo

135. 150. 165" 180.

50

40

30

20

165" 150. 135'

120. 1200

1050 1050

90. 90.

75. 75"

60. 60.

450 30. 15. 15" 300 45"

cdlklm
-- c90 - c270

\ = 49o/o

DlALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 3



09.10.2008

ECytor

taks
e-Lta i

Park / Dane planowania

Prolil ulicy

Chodnik 1

Współczynnik konserwacji: 0'80

Rozmieszczenia opraw

(szerokośc: 2.000 m]

{.4O m

25.00 m

HosA os_101 oS_1 s-70W klosz białyOprawa:
StrUmień świetlny opraw:
Moc opraw.
Rozmieszczenie:
odstęp słupa:
WysokośĆ montażu (1):
Wysokośc punktu śWietlnego:
Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Długośc wysięgnika (4):

6600 lm
70w
jednostronnie na dole
25.000 m
4.500 m
4. 153 m
-0.400 m
0.0 "
0.000 m

Wańości maksymaIne mocy oświetleniowej
przy 70':
przy 80':
przy 90":
W kaŻdym kreruąkU tworzacyn podany kąt z dołna l]n:q plonowa p.zy
Ża nsta]owanyrn , golowym do uży1k! olwielien]u

Rozmieszczenie spełnia Wymagania klasy indeksu
oślepiania D'6.

62 cd/klm
60 cd/klm
56 cd/klm

DlALux 4.3 by D AL GmbH Strona 4



Park i Lista

RoSA os-101 os_1 S-7oW klosz biały
Numel ańykułu: os_1o1
Strumień świetlny opraw: 6600 lm
Moc opraw: 70 W
Klasyfikac]a oświetleń clE: 65
Kod Flux CIE: 19 46 73 65 48
Wyposażenie: 1 x SoNTPLUS7o (czynnik
korekcylny 1 .000).

llustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalo9u ośW'etleń.

DlALux 4.3 by DIAL GmbH Slrona 5



09. t0 2008

Edytor
Te elon

laks
e Marl

c T z.oo m
II

J- 0.00

000

Współczynnik konserwacji; o'8o

Lista Pól oszacowania

1 Pole osŻacowania chodnik 1

Długośc: 25'000 m, szerokośc: 2'00o rn
Sialka: 10 x 3 Punkty
PrzynaleŻne elementy uliczne: chodnik 1-
Wybrana kIasa ośWjetleniowa: 55

WartoŚci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartości zadane Według klasy:
spełnione/'nie spełnione:

(Wszystkie wymagania f otometrycŻne Zostały spełnione')

E. lxl
4.1

> 3.0

25.00 m

Skala 1:222

E.i" ltxl
1.0

> 0.6

0lALux 4.3 by DjAL CmbH Strona 6



Edytor
Telelon

taks
e Marl

Park i 3D Renderinq

DlALux 4.3 by DIAL GmbH Svona 7



Edylor
Teleton

laks
e [,4ail

Park I Przedstawienie n

DlALux 4.3 by DIAL GmbH Svona 8



Sieroszewice

sieroszeWice ul' StraŹacka

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 09.10.2008
Edytor:

.nrł.- ifti- łi.{ -_l: l i.'|i|],LiŁ



09 10.2008

Edytor
Telefon

taks
e [ta]l

Sieroszewice
sirona tytułoWa projektU
Spis treści
ROSA OPC-110 OPC-I S-100W+ Auris Maxi z daszkiem niemalowanym

OPC-I S-100W+ Auris Maxi z daszkiem niemalowanym
Krzywa rozsyłu śWiatła (biegunowo)

ul. Strażacka
Dane planowania
Lista opraw
Wvniki <zezon^lnu,o
3D Renderinq
Przedstawien'e n jeprawidłowych koloróW

1

3

4
5

7
8

D'ALux 4.3 by DIAL GmbH Slrona 2



Edytor
Telefon

taks
e-Mail

ROSA OPC-110 OPC-I S-100W+ Auris Maxi z daszkiem niemalowanym tKrzywa
światła

Oprawa: ROSA OPC-110 OPC-1 S- l00W+ Auris Maxi zdaszkiem niemalowanym
Lampy: 1 x SONPLUS100

150. 180.

300

250

200

150

100

165.

15.

cd/klm
-._.*"c0-c180-C90.cŻ70 Ę = 600/o

DłALL]( 4'3 by 0lAL GmbH



09 10 2008

Edytor
Telelcn

laks
e-[.4ai]

Profil ulicy

Chodnik 2

WspÓłczynnik konserwacji : o'8o

Bozmieszczenia opraw

ul. strażacka / Dane planowania

S"100W+ Auris l/axi z daszkiem niemalowanym
Wartości maksymaIne mocy oświetleniowej

(Szerokośc: 3'000 m)

ffiT'*,"
0.00

Oprawa;
strumień śwjetlny opraw:
Moc opraw:
Rozmieszczeniel
odstęp słUpa:
Wysokośc montażU (1):

WysokośĆ punktu śWietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie Wysięgnika (3)]

DlugoŚć Wysięgnika (4):

19.00 m

ROSA OPC-1 10 oPC-1
10200 lm
100 w
jednostronnie u góry
19.000 m
5.000 m
4.690 m
-0.400 m
0.0.
0.000 m

przy 70": 32 cdlklm
przy 80": 24 cdtktm
przy 90": 40 cdiktm
W każdyrn k]e.u|ku lworzącym po.jany ka1 z do na ]inia p]onową przy
ŻaiĄs|alowanym gotowym do Uży*! oświelleniu.

RozmiesŻcŻenie spełnia wymagania klasy mocy
ośWietleniowej G 1 'qoŻmieszczenie spełnia Wymagania klasy indeksu
oślepiania 0'6'

DlALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 4



09 r0.2008

Edytor
Teieton

faks
e-Mai

ul' strażacka / Lista

BosA oPc_l10 oPC''] S_100W+ Auris Maxi Ż
daszkiem niemalowanym
Numer ańykułu: oPc'1 10
silumień śWietlny opraw: 10200 lm
Moc opraw: 100 W
Klasyfikacja oŚwaetleń clE: 71
Kod Flux CIE:48 76 89 71 60
Wyposażenje: 1 x SoNPLUS100 (Czynnik
korekcyjny 1 .000).

lIuslracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalo9U ośWietleń.

DlALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 5



D lALux
09 r0 2008

Edytor
Telefon

laks
e'Mari

ul' strażacka l Wyniki szczeqółowe

i'-'
0.00

ri

19.00 m

Wspólczynnik kcnserwacj!: 0.80 Skala '1 :179

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 2
Długośc: 19'000 m. szerokośc: 3'000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
PrzynaleŹne elementy uliczne: chodnik 2'
Wybrana klasa ośWietleniowa: s2 (Wszystkie wymagania iotometryczne zostały spełnione')

Wańoścj rzeczywiste Według obliczenia:
Wańości Zadane według klasy:
Spelnionelnie speinione :

En llxl
'15

ż 10

Em jn lxl

DIALU/ 4.3 by DIAL GmbH



09 r0 2008

Edytor
Telefolr

taks
e'Mail

ul. strażacka l3D Renderi

DlALux 4 3 by DIAL GnrbH Skona 7



Edyloi
Teleton

laks
e-ttaii

ul. strażacka l Przedstawienie ni ch kolorów

DlALux 4.3 by DIAL GrnbH
Slrona 8


