
Przekrój normalny
od km 0+000 do km 0+470

2% 2%

6,0 1,5

2%

Jezdnia

0,5-2,0

0,2 1,0 0,2

Proj. chodnik
od 0+190 do 0+470

1

3

6

7

8

12
14

1

11

2%

0,0-3,0

2%

4

5

6

12
14

15

2

4

5

1,5

Zieleñ ZieleñProj. chodnik
od 0+000 do 0+420

Poszerzenie
jezdni

aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa

aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa

10

11

12

13

14

Masa z mieszanek min. - asf. dla KR1-KR2 (w-wa œcieralna) o gr. 4 cm1
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Istniej¹ca nawierzchnia drogi

Warstwa odcinaj¹ca z piasku o gr. 10cm

5

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

8

Górna podbudowa z kruszywa ³amanego twardego o gr. 15cm

9

Kostka betonowa o gr. 6cm

Kostka betonowa o gr. 8cm

Krawê¿nik lekki 15x30cm na ³awie z oporemz betonu C8/10

Krawê¿nik najazdowy 15x22cm na ³awie z oporemz betonu C8/10

Obrze¿e betonowe 20x6

Œciek z kostki betonowej na ³awie z betonu C8/10

OZNACZENIA

Masa z mieszanek min. - asf. dla KR1-KR2 (w-wa wi¹¿¹ca) o gr. 4 cm

Górna podbudowa z kruszywa ³amanego twardego o gr. 10cm

Dolna podbudowa z kruszywa ³amanego twardego o gr. 20cm

15 Podbudowa betonowa C12/15 o gr. 20cm
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Temat :

Projektowa³ :

Wykona³ :

Inwestor : Gmina Sieroszewice

Bran¿a: drogowa

Data : 08.2011r.

Wiktor Piêtka

Nr rys.

Skala :  1:50

in¿. Rafa³ Œwi¹tek

mgr Leszek Karczewski

PRZEKROJE  NORMALNE

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sieroszewicach
- ul. Stra¿acka, gm. Sieroszewice

Przekrój zatoki autobusowej
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Przekrój zjazdu


