
2%

Skala   1:50

Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3cm

Górna podbudowa z kruszywa ³amanego 
(gabro, melafir) o gr. 15cm 

Dolna podbudowa z kruszywa 
naturalnego o gr. 10cm 

Kostka betonowa o gr. 8cm

3,00

%2

Chodnik

Jezdnia 

Podsypka piaskowa o gr. 10cm

Kostka brukowa betonowa o gr. 6cm

1,50

Pas zieleni

Przekrój  B-B’

PRZEKROJE   NORMALNE

2%

Przebudowa dróg wewnêtrznych i chodników
w m. Sieroszewice, gm. Sieroszewice

1,00 - 2,00

Chodnik

2%

1

2

2

2,50

Œcie¿ka rowerowa

%2

1,50 - 2,00

Chodnik

2%

Warstwa z kruszywa naturalnego - ¿wiru o gr. 10cm 3

4

Jezdnia

2%

Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3cm

Górna podbudowa z kruszywa ³amanego 
(gabro, melafir) o gr. 15cm 

Dolna podbudowa z kruszywa 
naturalnego o gr. 10cm 

Kostka betonowa o gr. 8cm

3,00

1,00 - 2,00

Chodnik

2%

Kostka betonowa o gr. 6cm

Warstwa podsypki piaskowej o gr. 10cm 

1

2Podsypka piaskowa

Obrze¿e betonowe 6/20

Jezdnia 

3

4

2,00

Chodnik

2%

1

2
3

4

1,50 - 2,00

Chodnik

2%

Warstwa z kruszywa naturalnego - ¿wiru o gr. 10cm 3

4

Jezdnia

0,80 - 1,50

Pas zieleni

Podsypka piaskowa

Obrze¿e betonowe 30x8

Kostka brukowa betonowa, bez fazy (typ holland) o gr. 8cm

Podsypka piaskowa o gr. 3cm 

Górna podbudowa z kruszywa ³amanego (gabro, melafir, granit) o gr. 10cm 

Dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm 

2%
7%

2%
7%

2%

Budowa :

Projektowa³ :

Wykona³ :

Inwestor :

Przebudowa nawierzchni dróg wewnêtrznych i chodników w m. Sieroszewice, 
gm. Sieroszewice, w ramach operacji pod nazw¹ „Budowa infrastruktury 
tworz¹cej centrum wsi Sieroszewice”.

Gmina Sieroszewice

Bran¿a: drogowa

Data : 07.2008r.

Wiktor Piêtka

Nr rys.

PRZEKROJE  NORMALNE

Skala :  1:25

Budowa :

Projektowa³ :

Wykona³ :

Inwestor :

Przebudowa dróg wewnêtrznych i chodników 
w m. Sieroszewice,  gm. Sieroszewice

Gmina Sieroszewice

Bran¿a: drogowa

Data : 07.2008r.

Wiktor Piêtka

Nr rys.

PRZEKROJE  NORMALNE

Skala :  1:50

Temat :

Projektowa³ :

Wykona³ :

Inwestor :

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Latowice - ul. Szkolna, gm. Sieroszewice

Gmina Sieroszewice

Bran¿a: drogowa

Data : 05.2012r.

Wiktor Piêtka

Nr rys.

PRZEKRÓJ NORMALNY

Skala :  1:25

in¿. Rafa³ Œwi¹tek

mgr Leszek Karczewski

03 0

Od km 0+075 do km 0+710

Od km 0+710 do km 0+810

300

Od km 0+000 do km 0+075

0,50 1,200,50

Poszerzenie jezdniPoboczeRów
od km 0+030 
do km 0+740

Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej, 
dla ruchu KR1-KR2 o gr. 4 cm

Górna podbudowa z kruszywa ³amanego twardego
(gabro, granit, melafir) o gr. 15 cm

Dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm

Istniej¹ca jezdnia

3,00

0,50 1,20

Poszerzenie jezdniPobocze

Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej, 
dla ruchu KR1-KR2 o gr. 4 cm

Górna podbudowa z kruszywa ³amanego twardego
(gabro, granit, melafir) o gr. 15 cm

Dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm

Istniej¹ca jezdnia

3,00

Rura PVC 300

£awa ¿wirowa

0,15 1,20

Poszerzenie jezdni

Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej, 
dla ruchu KR1-KR2 o gr. 4 cm

Górna podbudowa z kruszywa ³amanego twardego
(gabro, granit, melafir) o gr. 15 cm

Dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm

Istniej¹ca jezdnia

3,00

Rura PVC 300

£awa ¿wirowa

Krawê¿nik typ lekki 15x30 - 85m

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

£awa z betonu C8/10 z oporem


