
2%

4,00 1,00

0,25

Masa mineralno - asfaltowa, dla
ruchu KR1-KR2 o gr. 4cm

6,50

Górna podbudowa z kruszywa ³amanego 0-31,5
(gabro, melafir, granit) o gr. 8cm

7%
1:1,5

2%

Dolna
, granit

podbudowa z kruszywa ³amanego 0-63
(gabro, melafir ) o gr. 15cm

2%

Kostka betonowa o gr. 6cm

Warstwa podsypki piaskowej o gr. 10cm

Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3cm

Górna podbudowa z mieszanki
betonowej C12/15 o gr. 20cm

Kostka betonowa o gr. 8cm

DROGA DOJAZDOWA Z CHODNIKIEM

2%

2%

4,00 1,00

0,25

Masa mineralno - asfaltowa, dla
ruchu KR1-KR2 o gr. 4cm

6,50

Górna podbudowa z kruszywa ³amanego 0-31,5
(gabro, melafir, granit) o gr. 8cm

7%
1:1,5

2%

Dolna
, granit

podbudowa z kruszywa ³amanego 0-63
(gabro, melafir ) o gr. 15cm

DROGA DOJAZDOWA ZE  ZJAZDEM

1,50

1,50

Dolna podbudowa z kruszywa ³amanego
(gabro, melafir, granit) o gr. 10cm

2%

1,50

Kostka betonowa o gr. 6cm

Warstwa podsypki piaskowej o gr. 10cm

CHODNIK

Temat :

Projektowa³ :

Wykona³ :

Inwestor :

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Wielowieœ, gm. Sieroszewice

Gmina Sieroszewice

Bran¿a: drogowa

Data : 09.2010r.

Wiktor Piêtka

Nr rys.

PRZEKROJE NORMALNE

Skala :  1:50

in¿. Rafa³ Œwi¹tek

mgr Leszek Karczewski

2%

2%

4,00 1,00

0,25

Masa mineralno - asfaltowa, dla
ruchu KR1-KR2 o gr. 4cm

9,20

Górna podbudowa z kruszywa ³amanego 0-31,5
(gabro, melafir, granit) o gr. 8cm

7%
1:1,5

2%

Dolna
, granit

podbudowa z kruszywa ³amanego 0-63
(gabro, melafir ) o gr. 15cm

DROGA DOJAZDOWA PRZY IST. PARKINGU
od km 0+077,50 do km 0+090,00

5,20

2%

Istniej¹cy parking z kostki betonowej


