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Cel wiercenia: za wodą 

Wykonawca wiercenia:

objętego „Projektem robót geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 2 oraz likwidację nieczynnego otworu studziennego nr I, zlokalizowanych na terenie ujęcia wód 
podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Psary, gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie

Projektowana głębokość: 73,0 m

Zamawiający: Gmina Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY WYKONANIA AWARYJNEGO OTWORU STUDZIENNEGO NR 2
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1 eksploatowana studnia nr 1

2 projektowany awaryjny otwór studzienny nr 2

otwór nr I - przeznaczony do likwidacji
I
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L = 19,0 m
(szczelina i siatka dobrane 

Filtr szczelinowy, osiatkowany 
PVC Ø 280 PN 12,5;

po analizie granulometrycznej) 

Rura podfiltrowa PVC 
  Ø 280 PN 12,5; L = 2,0 m

PN 12,5; L = 0,3 m
Denko PVC Ø 280 

Obsypka filtracyjna dobrana 
po analizie granulometrycznej 
na odcinku 45,0 - 72,3 m p.p.t.

Zamknięcie studzienne 
na rury Ø 457
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+1,0

72,3
73,0

46,0

Rury osłonowe  Ø 610 mm, 
po zafiltrowaniu usunięte 

z otworu

42,0 - 45,0 m p.p.t.
5,0 - 8,0 mm na odcinku
Uszczelnienie żwirowe

51,0

Uszczelnienie gliną 
pęczniejącą, compactonitem 

na odcinku 21,0 - 46,0 m p.p.t.
lub dantoplugiem

wiertniczym na odcinku 
Wypełnienie urobkiem

0,0 - 21,0 m p.p.t.
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22,0

72,0

70,0

50,0

39,0

Podsypka żwirowa

Ø 457 m , m

do gł. 50,0 m. p.p.t. 

L = 51,0 m

Rury osłonowe

i pozostawione jako kolumna 
eksploatacyjna Ø 457 mm, 

po zafiltrowaniu podciągnięte 

45,0

40,0

42,0 8,0 - 16,0 mm na odcinku 
40, 0 - 42,0 m. p.p.t.

Uszczelnienie żwirowe

PVC Ø 280 PN 12,5;

zamkiem bagnetowym

Rura nadfiltrowa 

L = 12,0 m
ze wzmocnionym 

21,0

Rury osłonowe  Ø 508 mm, 
po zafiltrowaniu usunięte 

z otworu
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Prowadniki/centralizatory 
PVC na odcinku filtrowym 

co ok. 4,0 m

nadfiltrowym

Prowadniki/centralizatory 
stalowe na odcinku
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